
     LUNA GREASE EP 00 – это высококачественная многоцелевая смазка EP, загущенная литиевым мылом, которая подходит для 
автомобильного и промышленного применения.
Консистенция EP-00 делает ее пригодной для использования в централизованных системах смазки.
Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, LUNA 
GREASE EP 00 обладает следующими свойствами:
• Хорошая механическая стабильность.
• Высокая несущая способность.
• Хорошая защита от коррозии.
• Легко прокачивается при низких температурах.

LUNA GREASE EP 00 превышает следующие критерии качества:
DIN 51502 ISO 6743 GB00G-30, ISO-L-XCBEB00

LUNA GREASE EP 2 Код продукта 7399

     LUNA GREASE EP 2 – это высококачественная многоцелевая смазка EP-2, загущенная литиевым мылом, которая подходит для 
автомобильного, сельскохозяйственного и промышленного применения. LUNA GREASE EP 2 подходит для широкого спектра
подшипников скольжения и качения. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и
уникального комплекса присадок, LUNA GREASE EP 2 обладает следующими свойствами:
• Хорошая механическая стабильность.
• Высокая несущая способность.
• Хорошая защита от коррозии.
• Легко прокачивается при низких температурах.
• Подходит для нагруженных подшипников, а также влажных сред.

LUNA GREASE EP 2 превышает следующие критерии качества:
DIN 51502 ISO 6743-9 KP2K-30, ISO-L-XCCFB2

LUNA GREASE EP BF 2 Код продукта 7400

     LUNA GREASE EP BF 2 – это высококачественная многоцелевая смазка EP-2, загущенная литиевым мылом, которая подходит для 
различных сфер применения в пределах указанного диапазона температур.
Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, LUNA 
GREASE EP BF 2 обладает следующими свойствами:
• Хорошая механическая стабильность.
• Высокая несущая способность.
• Хорошая защита от коррозии.
• Легко прокачивается при низких температурах.

LUNA GREASE EP BF 2 превышает следующие критерии качества:
DIN 51502 ISO 6743-9 KP2K-30, ISO-L-XCCFB2

LUNA GREASE EP 00 Код продукта 7398

LUNA GREASE EP BF 3 Код продукта 7401

     LUNA GREASE EP BF 3 – это высококачественная многоцелевая смазка EP-3, загущенная литиевым мылом, которая подходит для 
различных сфер применения в пределах указанного диапазона температур.
Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, LUNA 
GREASE EP BF 3 обладает следующими свойствами:
• Хорошая механическая стабильность.
• Высокая несущая способность.
• Хорошая защита от коррозии.
• Легко прокачивается при низких температурах.

LUNA GREASE EP BF 3 превышает следующие критерии качества:
DIN 51502 ISO 6743-9 KP2K-30, ISO-L-XCCFB2
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Пластичные смазки



LUNA GREASE EPX 2 Код продукта 7402

     LUNA GREASE EPX 2 – это современная высокотехнологичная смазка EP-2, загущенная литиевым мылом, подходящая для применения в 
очень широком диапазоне температур, и, в частности, для применения при повышенных температурах. Благодаря сочетанию 
высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, LUNA GREASE EPX 2 обладает 
следующими свойствами:
• Отлично подходит для высоких температур.
• Очень хорошая механическая стабильность.
• Высокая несущая способность.
• Хорошая защита от коррозии. 

LUNA GREASE EPX 2 превышает следующие критерии качества:
DIN 51502 ISO 6743 KP2N-30, ISO-L-XCDIB2 Volvo Standard 87720

Пластичные смазки

LUNA GREASE EPHT 2 Код продукта 7404

     LUNA GREASE EPHT 2 Сельскохозяйственная и промышленная смазка LUNA GREASE EPHT 2 – это высокоэффективная смазка, загущенная с 
помощью бентонитовой глины, подходящая как для промышленного, так и автомобильного применения. Благодаря сочетанию 
высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, LUNA GREASE EPHT 2 обладает 
следующими свойствами:
• Неплавящаяся смазка.
• Подходит для применения в очень широком диапазоне температур.
• Особые сферы применения при повышенных температурах.

LUNA GREASE EPHT 2 превышает следующие критерии качества:
DIN 51502 ISO 6743 KP2N-20, ISO-L-XCDAB2

LUNA GREASE EPWR 2 Код продукта7405

     LUNA GREASE EPWR 2 – это смазка с литиево-кальциевым загустителем, подходящая для промышленного применения в условиях 
большой нагрузки там, где промывка водой проблематична. LUNA GREASE EPWR 2 также подходит для тяжелых транспортных средств,
работающих вне помещения, в мокрых и грязных условиях. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла 
прямой перегонки и уникального комплекса присадок, LUNA GREASE EPWR 2 обладает следующими свойствами:
• Неплавящаяся смазка.
• Подходит для применения в очень широком диапазоне температур.
• Особые сферы применения при повышенных температурах.

LUNA GREASE EPWR 2 превышает следующие критерии качества:
DIN 51502 ISO 6743 KP2.5K-20, ISO-L-XBCHB2.5

LUNA GREASE USG 2.5 Код продукта 7406

     LUNA GREASE USG 2.5 – это высокоэффективная смазка с литиево-кальциевым загустителем, подходящая для промышленного и 
сельскохозяйственного применения там, где промывка водой проблематична. LUNA GREASE USG 2.5 также подходит для тяжелых
транспортных средств, работающих вне помещения, в мокрых и грязных условиях. Благодаря сочетанию высококачественного 
минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, LUNA GREASE USG 2.5 обладает следующими 
свойствами:
• Отличная водостойкость.
• Хорошая механическая стабильность.
• Высокая несущая способность.
• Выдерживает высокие ударные нагрузки.
• Хорошая окислительная стабильность.

LUNA GREASE USG 2.5 превышает следующие критерии качества:
DIN 51502 ISO 6743 KP2.5K-20
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LUNA GREASE Mo2 Код продукта 7443

     LUNA GREASE MO2 - это высококачественная полусинтетическая литиевая смазка с добавлением MOS2. Разработана специально для 
применения в тяжелых условиях эксплуатации в автомобильной и промышленной технике. LUNA GREASE MO2 – содержит высококачественные 
минеральные и синтетические базовые масла, а также уникальный пакет присадок. Обладает следующими свойствами:
• Смазка скользящих, вибрирующих или высоконагруженных механизмов
• Удлиненный интервал смазки
• Снижение коэффициента трения и износа элементов
• Высокая адгезия

LUNA GREASE MO2 превышает следующие критерии:
MPF2K-20 ISO-L-XBCED-2 MIL-G-3545C MIL-G-7711A
SKF Timken Motor Iberica
ISO-L-XBCHB2.5


